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ZASTOSOWANIE

Zaprawa mineralna przeznaczona do przyklejania izolacyjnych ptyt ze styropianu (ekspandowanego) do podtoza i wykonywania warstwy zbrojonej siatka z widkien szklanych w systemach ocieplet KABE THERM RENO*,
KABE THERM SM i KABE THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO, KABE THERM CK*). Moze
byc takze stosowana do wyréwnywania (nierdwnosci do 5 mm) i wygtadzania podtozy mineralnych przed nakfadaniem farb i tynkéw cienkowarstwowych. Do stosowania na wszelkich typowych podtozach mineralnych (jak np.: beton, beton
komadrkowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych tego typu materiatow ceramicznych lub silikatowych), jak i na podtozach pokrytych
dobrze przylegajaca powtokg farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego (po uprzednim sprawdzeniu przyczepnosci stwardniatej zaprawy do podtoza). Zaprawa KOMBI stosowana jest w technologii ztozonego systemu izolagji
cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw - ETICS.

DANE TECHNICZNE

PRODUKTY NA ELEWACJE

Bazowy srodek wiazacy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatorow; Temp ia (powietrza i podfoza): od +5°C do +25°C;
Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,5+1,6 g/cm’; Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajace 25 kg produktu.
Proporcje mieszania: ok. 6,0 | wody na 25 kg zaprawy; Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknigtym, oryginalnym opakowaniu
Okres przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 2 godzin; w pomieszczeniu suchym, zapewniajacym ochrone przed wilgocia i mrozem.
(Czas otwartego schnigcia: > 20 min. Uwaga: Produkt zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.
Barwa: jasnoszara; Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkdji podanej
Zuzycie: na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknigtym opakowaniu.

« przy klejeniu ptyt styropianowych ok. 4,0 kg/m%

« przy wykonaniu warstwy zbrojonej ok. 4,0 kg/m”.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE PODEOZA: Podtoze do przyklejania phyt izolacyjnych musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku
wystepowania porostu glondw i/lub grzybéw podtoze naley oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazi¢ preparatem ALGIZID. Podtoze musi by¢ zabezpieczone przed podciaganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem
wdd pochodzacych z opadéw atmosferycznych. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynkilub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢i odttusci¢ woda z dodatkiem
preparatu CLEANFORCE. W sytuadji, gdy nierdwnosci podfoza sq wigksze niz 1 cm Sciang nalezy wstepnie wyrdwnac zaprawa wyréwnawcza. Podfoza chtonne przed nakfadaniem zaprawy wyréwnawczej zagruntowac preparatem
BUDOGRUNT ZG. Okres schniecia zastosowanego na podtozu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych wynosi ok. 3 godzin (w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 55%). Podtoze do nakfadania farb
itynkéw cienkowarstwowych musi by¢ rowne, dlatego w przypadku, gdy nieréwnosci podtoza s znaczne (od 5 do 15 mm), Sciang nalezy wstepnie wyréwnac zapraw wyréwnawcza, a nastepnie cata powierzchnie przeszpachlowac zaprawa
klejaco-szpachlowa KOMBI. Przy mniejszych nierdwnosciach (do 5 mm) mozna od razu wyréwnaci wygtadzic podtoze zaprawa klejaco-szpachlowa KOMBI. Podtoza chtonne przed nakfadaniem zapraw wyréwnawczych i/lub szpachlowych
nalezy zagruntowac preparatem BUDOGRUNT ZG. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych na podtozach niepewnych nalezy wykonac probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w rdznych miejscach elewadji
kilku (8-10) probek styropianu (o wym. 10x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa
podtoza konieczne jest oczyszczenie podtoza ze stabo zwiazanej warstwy i zagruntowanie preparatem BUDOGRUNT ZG. Po wyschnieciu preparatu nalezy wykonac ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny
nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub spejalne przygotowanie podtoza.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Do pojemnika z odmierzong iloscia chtodnej wody (ok. 6,0 litréw) stopniowo wsypywac catq zawartos¢ opakowania stale mieszajac (mieszarka/wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem), az do uzyskania
jednorodnej masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia. Okres przydatnosci do stosowania zarobionej wodg zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze otoczenia +20°C).
PRZYKLEJANIE PEYT ZE STYROPIANU: Na réwnych podtozach mozna przyklejac ptyty ze styropianu metoda ptaszczyznowa. W tym celu nalezy natozy¢ na phyte porcje zaprawy klejaco-szpachlowej i wykorzystujac prosta krawedz pacy
réwnomiernie rozprowadzic cienk warstwa. Przy wykonywaniu tej czynnosci zaprawe nalezy dociskac paca do powierzchni ptyty. Nastepnie nanies¢ na ptyte dodatkowa porcje zaprawy i rozprowadzic zabkowang krawedzia pacy (o min.
wymiarach zebdw 10 x 10 mm). Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyc do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnac tak, aby uzyskac riwng powierzchnig z sasiednimi ptytami. Phyty nalezy przyklejac mijan-
kowo, szczelnie dosuwajac do juz wezesniej przyklejonych. Nadmiar wycisnigtej zaprawy usunac, aby na obrzezach pyty nie pozostaty zadne resztki. Prawidtowo natozona zaprawa powinna pokrywac cata powierzchnig piyty, a grubos¢
warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczac 1 cm. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min. po 48 godzinach), przyklejone ptyty mozna zamocowac odpowiednimi facznikami mechanicznymi, zgodnie z projektem ocieple-
nia. W celu uzyskania rownej powierzchni zamocowanych pyt nalezy przeszlifowac catg licowa powierzchnig styropianu paca z grubym papierem sciernym.
Przy klejeniu ptyt styropianowych na nieréwnych podtozach zaprawe klejaco-szpachlowa nalezy nanosic na ptyty metoda pasmowo-punktowa. W tym celu przygotowang zaprawe nanies¢ pasmami o szerokosci 3+6 cm na catym obwodzie
wzdtuz zewnetrznych krawedzi pyty, oraz 6+-8 plackow zaprawy o Srednicy 10+12 cm réwnomiernie roztozonych na pozostatej czesci ptyty. Natozone na obrzezu pasma zaprawy nalezy uformowac w ksztatcie pryzmy, przeciagajac paca
pod katem 45° do powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozyc do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnac tak, aby uzyskac rowng powierzchnie z sasiednimi ptytami. Pyty przyklejac mijankowo,
szczelnie dosuwajac do juz wezesniej przyklejonych. Nadmiar wycisnigtej zaprawy nalezy usunac tak, aby na obrzezach ptyty nie pozostaty zadne resztki. Prawidtowo natozona zaprawa powinna pokrywac min. 40% powierzchni piyty,
a grubosc warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczac 1 cm. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min. po 48 godzinach) przyklejone ptyty mozna zamocowac odpowiednimi acznikami mechanicznymi, zgodnie z projektem
ocieplenia. W celu uzyskania réwnej powierzchni zamocowanych piyt nalezy przeszlifowac caf licowa powierzchnig styropianu paca z grubym papierem Sciernym.
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ: W pierwszej kolejnosci nalezy wzmocnic krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych, przyklejajac diagonalnie (tzn. pod katem 45°) w narozach tych otwordéw siatke z widkien szklanych
(0 wym. 25x 30 cm) przy uzyciu zaprawy klejaco-szpachlowej KOMBI. Warstwe zbrojong mozna wykonac na powierzchni wyrdwnanych i oczyszczonych (po szlifowaniu) ptyt ze styropianu nie wezesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia.
W tym celu, nalezy natozyc zaprawe klejaco-szpachlowg na podtoze ciagty i réwnomierna warstwa (o grubosci ok. 3+4 mm) na szerokos¢ siatki zbrojacej. Nastgpnie natozong warstwe zaprawy przeciagnac zabkowang krawedzia pacy
i natychmiast wtopi¢ w nig siatke z wtdkien szklanych. Zatopiona siatka powinna by¢ rdwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Po zatopieniu siatki caty powierzchnig warstwy nalezy dokfadnie wyréwnac, stosujac w nie-
zbednych przypadkach dodatkowa porcje zaprawy. Sasiednie pasy siatki nalezy przyklejac na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Pozostate po wyréwnywaniu slady pacy zaleca sie zeszlifowac papierem Sciernym. Grubos¢ warstwy zbrojonej
jedna warstwa siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
WYSYCHANIE: Okres schniecia wykonanej warstwy zbrojonej wynosi min. 3 dni (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%). Po uptywie tego okresu mozna nanies¢ preparat gruntujacy i po jego
wysezonowaniu, natozy¢ mase tynkarska. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza moze wydtuzyc okres wysychania zaprawy.
WSKAZOWKI WYKONAWCZE: W celu uniknigcia peknie¢ i nierdwnosdi, niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas nakladania i wysychania zaprawy klejaco-
-szpachlowej powinna panowac bezdeszczowa pogoda z temperatura powietrza od +5°C do +25°C. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia umy¢ woda. Nalezy unikac pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych,
przy silnym wietrze i wysokiej wilgotnosci powietrza. W celu ochrony niewyschnietej warstwy zbrojonej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek
lub plandek ochronnych. Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chronic oczy i skére. W trakcie prac nalezy stosowac ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami nalezy natychmiast przemyc je duza iloscia wody,
a przy wystapieniu podraznien zasiegnac porady lekarza.
* przy uzyciu produktu w systemie ociepleri, producent udziela gwarancjijedynie w przypadku zastosowania wszystkich sktadnikow danego systemu KABE THERM RENO, KABE THERM SM i KABE THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO,

KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/ MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO/ MOZAIKER COLORATO, KABE THERM CK.
** ptyty styropianowe zastosowane w systemie ociepler powinny spetnia¢ wymogi techniczne podane w Krajowej lub Europejskiej Ocenie Technicznej na dany system ocieplen.

Karta informacyjno-techniczna, stan na wrzesier 2021 Europejska Ocena Techniczna: ETA 17/0203 i ETA 17/0204, ETA 18/0211

Katalog produktowy Po ukazaniu si¢ nastgpnej wersji niniejsza karta traci swoja waznosc. Krajowa Ocena Techniczna: IGIMB-KOT-2018/0051 wydanie 1, IGIMB-KOT-2018/0039 wydanie 1IGMB-KOT-2018/0050 wydanie 2,
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl Krajowa Ocena Techniczna AT-15-8732/2016




